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Schemoa funcionale
o)>> Operational diegram

Schémae de fonctionnement

Funktionsplan

Condizioni oftimali
o> di installaczione

Esquema funcional

Ideal installation conditions

Conditions pour une
correcte installation

Selettore
Key switch
Contacteur a clé
Schliisselschalter
Selector a llave

Optimale Bedingungen von Installation

Condiciones ideaoles
pPara lo iNstralacién

) v Lampeggiatore
Blinker
Clignotant
Signallampe

Intermitente

Barriera automatica

a Automatic barrier

Q \/ Au?grrr:ftriicil;tg?r?rg?\lliz Fotocellule Rx ~ Grembiulina Appoggio mobile  Appoggio fisso

AN v +:| Barrera automati Photocells Rx Hanging rack Moving suppor FIXGd_Sl_-IPDOI‘t
D arrera automatica Photocellules Rx Tablier Appui mobilet  Appui fixe

NS ‘:‘:v:_:' Centrale 7| Fotozelle Rx Absperrgitter Bewegliches Lager ~ Festes Lager

N i Control unit Fotocélulas Rx Rastrillo Apoyo movil  Apoyo fijo

\/ Centrale électronique

v Steuerung

Central electrénica

Ricevitore radio
Radio receiver—
Recepteur radio
Radioempfanger
Receptor radio

Euromatic conseille ses accessoires pour une installation correcte
Euromatic empfiehlt ihre eigenen Zubehdrteile fiir einen korrekten Installation

Euromatic recommends its own accessories for a correct istallation
Euromatic aconseja sus accesorios para una correcta instalacion

Euromatic consiglia i suoi accessori per una corretta installazione
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Die 230V elektromechanische Schranke ACCESS PLUS wurde fiir Einfahrten und Parkpldtze entworfen.
MERKMALE:

¢ In 3 verschiedenen Ausfiihrungen mit 3, 4 und 6 Meter lang Schrankenbaum verfiigbar
e Steuerung mit Leistungregulierung und Verlangsamung beim Offnen und SchlieBen

¢ Die Montage der Stanghe kann recht oder links sein

e Einfach mechanisches Entriegelungssystem fiir manuelle Offnung bei Stromausfall.

La barrera automatica ACCESS PLUS 230V ha sido disefiada para controlar aparcamientos y entradas.
CARACTERISTICAS:

e Disponible en 3 versiones, de 3, 4 y 6 metros
e Cuadro de mando incorporado con regulacion de la fuerza y

desaceleracion durante la abertura y cierre
¢ Montaje de la barrera a la derecha o la izquierda indiferentemente
e Desbloqueo manual mecanico de emergencia para la abertura manual
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Borriero autromeoatico

AuUulromatic barrier
Boarriere oauromoatique

Autromoatische Schranke

Boarrera autromdtico

La barriera automatica ACCESS PLUS a 230V é studiata per gestire parcheggi e ingressi.
CARATTERISTICHE

¢ Disponibile in 3 versioni con asta da 3, 4 e 6 metri

e Centrale di comando incorporata con regolazione di forza e
rallentamento in apertura e chiusura

¢ Montaggio dell'asta indifferentemente a destra e a sinistra

e Semplice sblocco meccanico di emergenza per apertura
manuale in caso di mancanza di corrente elettrica

The automatic barrier ACCESS PLUS 230V has been designed to manage car parks and entrances.
FEATURES

Available in 3 versions, with 3, 4 and 6 meter booms

Built-in control unit with force adjustment and opening-closing deceleration feature
Possibility to mount the boom either on the right or left

Simple mechanical release to use in case of emergency for manual opening even
in the event of a power failure

La barriére électromécanique ACCESS PLUS a 230V idéale pour parkings et entrées
CARACTERISTIQUES:

Disponible en 3 versions avec barre de 3, 4 et 6 métres
Centrale électronique incorporée avec réglage de la force et
ralentissement en ouverture et en fermeture

Possibilité de positionnement de la barre a droite ou a gauche
Déblocage mécanique de secours pour l'ouverture manuelle
en cas de panne de courant
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