
UNIVERSAL B UNIVERSAL 2M

Lift up Swing Universal

Lift up
Lift up Plus

24V
  24V

8 m2

12 m2

60 Kg
100 Kg

3,0 m
3,3 m

Swing 24V 8 m2

Universal 230V

230V

230V

Universal B
Universal 2M
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360 Kg
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LIFT UP
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230V~50Hz
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RF37 EGGY MLIR07

RC22 PARC02

RF37 EGGY B001

RC22 B002 B003

JEDI B004

RF37 JEDI Q45

ELECTRO S004

UNIVERSAL

Via Neive 77, 12050 Castagnito (CN)
+39 0173 210132 www.euromaticgate.net
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UNIVERSAL/B

230V~50/60Hz
2,7
600
178
10
170
6
60/48
200/220
30

UNIVERSAL 2M

230V~50/60Hz
5,5
1260
443
8
360
6
76
240
30

ACCESSORI OPZIONALI:

ACCESSORI OPZIONALI:

SICURO

AFFIDABILE

ANNI DI GARANZIA

FACILE DA INSTALLARE

FACILE DA PROGRAMMARE

Esperienza
EUROMATIC è un brand del gruppo 
Proteco. Una realtà tutta italiana che 
da oltre 40 produce e commercializza 
sistemi completi di automazione per 
porte e cancelli in tutto il mondo.
Un impegno e una passione costante 
nel trovare nuove soluzioni ed 
adattarsi alle esigenze dei nostri 
clienti. Oggi le nostre automazioni 
soddisfano milioni di utenti in tutto il 
mondo.

Affidabilità
Da sempre crediamo ed investiamo nel 
made in Italy.
Tutte le nostre automazioni sono 
prodotte nei nostri stabilimenti italiani, 
utilizzando materie prime di qualità e 
con un controllo costante dalla 
progettazione fino all’imballo finale.
Siamo convinti che un prodotto 
robusto, affidabile in tutte le condizioni 
climatiche e che dura nel tempo sia il 
miglior investimento, anche da un 
punto di vista ecologico.

Comfort
Tutte le automazioni Euromatic sono 
progettate per essere semplici da 
installare ed usare.
“La tecnologia al servizio della 
persona sempre” è il nostro 
motto, per questo ci impegniamo 
quotidianamente nella ricerca e 
nell’innovazione e non smettiamo mai 
di pensare al comfort dei nostri clienti.

Automazione a traino 24V per porte
da garage fino a 12m2

Automazione per porte da garage
basculanti fino a 8 m2

Motoriduttore 230V per 
serrande avvolgibili

Alimentazione
Assorbimento
Potenza
Protezione IP
Forza di trazione
Tempo di apertura
Altezza max porta
Lunghezza guida
Ciclo di lavoro

Alimentazione
Assorbimento
Potenza
Protezione IP
Tempo di apertura
Ciclo di lavoro

LIFT UP

Coppia
di fotocellule Kit per sblocco da esterno

IL KIT COMPRENDE:

ACCESSORI OPZIONALI:

Lampeggiatore

Archetto adattatore

Motore e telecomando
JEDI

Bordo sensibile

Coppia 
di fotocellule Lampeggiatore

Bordo sensibile

Telecomandi

Sblocco manuale
da esterno

Kit per applicazione
centrale

Kit per applicazione
laterale

Kit bracci curvi
per applicazione
centrale

Coppia di
fotocellule Centrale di gestioneTelecomandi

CassaforteSelettore a chiave

GUIDA

Specialisti
nell’automazione

Alimentazione
Assorbimento
Potenza 
Coppia
Velocità corona
Sollevamento max
Corsa max
Diametro albero
Diametro portamolle
Ciclo di lavoro



Techno Stilo/S Closer Hide

STILO 3/4 STILO 3/4 STILO 3/4 STILO S4 STILO S4 STILO S4

Stilo 3 230
Stilo 4 230
Stilo 3 24
Stilo 4 24
Stilo 4 REV

230V
230V
24V
24V
230V

110°
110°
110°
110°
110°

350 Kg
400 Kg
250 Kg
300 Kg
350 Kg

2,00 m
3,00 m
2,00 m
3,00 m
3,00 m

Stilo S4 230
Stilo S4 230 FM 
Stilo S4 24
Stilo S4 24 FM

230V
230V
24V
24V

110°
110°
110°
110°

350 Kg
350 Kg
200 Kg
200 Kg

2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

Compass

Energy 
Energy 24

230V
  24V

130°
130°

250 Kg
200 Kg

2,00 m
2,00 m

ENERGY

Energy

TECHNO STILO COMPASS

Compass
Compass 24

230V
  24V

NO LIMIT
NO LIMIT
NO LIMIT

150 Kg
150 Kg

2,00 m
2,00 m

Compass REV 230V 150 Kg 2,00 m

CLOSER HIDE

24V dc
0,5 - 0,75
50
44
1600
80
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230V~50Hz
1,2 - 1,7
300
44
1400
40

115V~60Hz
2,0- 2,3
300
44
1700
40

ENERGY

24V dc
0.5 - 0.75
50
44
1600
80

V
A
W
IP
g/m
%

230V~50Hz
1.2 - 1.7
280
44
1400
40

115V~60Hz
2.0 - 2.3
300
44
1700
40

TECHNO 3/4/5 TECHNO 3/4/5 TECHNO 4 REVTECHNO 3/4/5

230V~50Hz
1.2 - 1.7
280
44
900
40

Techno 3 
Techno 4 
Techno 5 
Techno 3 
Techno 4 
Techno 5
Techno 4 REV

230V
230V
230V
24V
24V
24V
230V

110°
110°
110°
110°
110°
110°
110°

350 Kg
350 Kg
250 Kg
275 Kg
250 Kg
150 Kg
300 Kg

2,00 m
2,80 m
3,50 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m
2,80 m

V
A
W
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%

230V~50Hz
1.2 - 1.7
300
44
1400
40

24Vdc
0.5 - 0.75
50
44
1600
80

115V~60Hz
3.1 - 3.3
300
44
1700
40

230V~50Hz
1.2 - 1.7
300
44
1400
40

24Vdc
0.5 - 0.75
50
44
1600
80

115V~60Hz
3.1 - 3.3
300
44
1700
40

V
A
W
IP
g/m
%

CLOSER 5CLOSER 6
24V
0.7-10
80
44
1600
80

CLOSER 5 CLOSER 8 CLOSER 15 CLOSER 5 CLOSER 8 CLOSER 15

1.2-1.7
250
44
1400
40

1.2-2
300
44
1400
40

3.0
600
44
1400
40

2.0-2.3
280
44
1700
40

2.8-3.2
330
44
1700
40

6.4-6.6
600
44
1700
40

230V~50Hz 115V~60Hz 24V dc
0.5 - 7.5
50
66
1600
90

V
A
W
IP
g/m
%

230V~50Hz
1,2 - 2.0
300
66
1400
50

HIDE

Hide 
Hide 24

230V
  24V

110° *
110° *

350 Kg
200 Kg

3,00 m
2,50 m

24V dc
0,5 - 0,75
50
44
1600
80
200
12

V
A
W
IP
g/m
%
mm
deg°

230V~50Hz
1,2 - 1,7
280
44
1400
40
200
12

115V~60Hz
2,0- 2,3
300
44
1700
40
200
12

COMPASS B

230V~50Hz
1,2 - 1,7
250
44
900
40
200
12

COMPASS R

Closer 5
Closer 8
Closer 15
Closer 6
Closer 5
Closer 8
Closer 15

230V
230V
230V
24V
115V
115V
115V

8.5 m/min
8.5 m/min
8.5 m/min
5-9 m/min
10 m/min
10 m/min
10 m/min

500 Kg
800 Kg

1550 Kg
650 Kg
500 Kg
800 Kg

1500 Kg

H002 H008

RF37 EGGY JEDI ELECTRO

RF37 ANT02 H002 H008

RF37 EGGY JEDI ELECTRO

RF37 ANT02 MEL04

EGGY JEDI ELECTRO

ANT02 MEL04

RF37 EGGY JEDI ELECTRO

RF37 ANT02 MEL04

RF37 EGGY JEDI ELECTRO

RF37 ANT02 RC23 B102

RF37 EGGY JEDI ELECTRO

RF37 ANT02 MEL04

RF37

RF37

B120_4m

Coppia di motori con centrale
e ricevitore integrato a bordo Coppia di motori Motoriduttore con

centrale di gestione
a bordo

Motoriduttore a 
montaggio interrato

Alimentazione
Assorbimento
Potenza
Protezione IP
Giri motore
Ciclo di lavoro

Attuatore a tubo 
telescopico

Coppia di 
fotocellule Telecomandi Selettore a chiave

IL KIT COMPRENDE:

ACCESSORI OPZIONALI:

Lampeggiatore

IL KIT COMPRENDE:

ACCESSORI OPZIONALI:

Centrale di
gestione

IL KIT COMPRENDE:

ACCESSORI OPZIONALI:

Coppia di motori

IL KIT COMPRENDE:

ACCESSORI OPZIONALI:

Cremagliera in PVC IL KIT COMPRENDE:

ACCESSORI OPZIONALI:

IL KIT COMPRENDE:

RT17
Elettroserratura

ACCESSORI OPZIONALI:         

Alimentazione
Assorbimento
Potenza
Protezione IP
Giri motore
Ciclo di lavoro

Telecomandi Selettore a chiaveLampeggiatore

Power supply 
Current
Motor Power
Class Protection IP
Revolutions (speed)
Duty Cycle
Max rise/fall
Max inclination

Motoriduttore
a ruota

Attuatore elettromeccanico 
irreversibile a braccio articolato
per cancelli con ante fino a 2 m

Alimentazione
Assorbimento
Potenza
Protezione IP
Giri motore
Ciclo di lavoro

Attuatore elettromeccanico 
telescopico irreversibile per 
cancelli battenti fino a 4 m

Coppia di 
fotocellule

Combinatore
digitale Modulo elettroserraturaAntenna

Combinatore
digitale Modulo elettroserraturaAntenna

Attuatore a tubo 
coperto

Centrale di
gestione

Telecomandi Selettore a chiaveLampeggiatore
Coppia di 
fotocellule

Combinatore
digitale Modulo elettroserraturaAntenna

Attuatore elettromeccanico 
telescopico o a tubo protetto 
per cancelli con ante fino a 3 m

Motoriduttore elettromeccanico 
per cancelli scorrevoli a cremagliera 
con peso fino a 1500 Kg

Alimentazione
Assorbimento
Potenza
Protezione IP
Giri motore
Ciclo di lavoro

Telecomandi Selettore a chiaveLampeggiatore
Coppia di 
fotocellule

Combinatore
digitale Bordo sensibileAntenna Cremagliera in acciaio

Motoriduttore a montaggio 
interrato per cancelli 
a battente con ante fino a 3 m

Alimentazione
Assorbimento
Potenza
Protezione IP
Giri motore
Ciclo di lavoro

Apertura fino a 180°
con dispositivo accessorio

Centrale di
gestione

Telecomandi Selettore a chiaveLampeggiatore
Coppia di 
fotocellule

Combinatore
digitale

Cassetta fondazione
acciaio inoxAntenna Dispositivo 180°

Centrale di
gestione

Telecomandi Selettore a chiaveLampeggiatore
Coppia di 
fotocellule

Combinatore
digitale Antenna Modulo elettroserratura

Motoriduttore elettromeccanico 
a montaggio esterno con ruota
per cancelli a battente
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